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ALLEN & HEATH XONE:96
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Allen & Heath XONE:96 € il mixer analogico per DJ sequel di uno dei modelli di maggior successo della casa inglese.

Strumento semplice, senza compromessi e dotato di funzionalita professionali, prende la leggendaria essenza dello
XONE:92 e la migliora con una connettivita digitale all'avanguardia. Dotato di un EQ a quattro bande molto
preciso, possede filtri VCF con distorsione armonica Crunch ed una doppia scheda audio USB a 32 bit (24 canali

a 96 kHz) con certificazione Traktor Scratch.

Allen & Heath XONE:96 consente di collegare l'intero impianto al mixer e, con due mandate FX dedicate, quattro canali
di ingresso stereo dotati di EQ, due canali con il nuovissimo EQ parametrico a tre bande e due canali di ritorno ausiliari
non rimarrete mai a corto di potenzialita e di modi per esprimere la vostra creativita.

Caratteristiche ALLEN & HEATH XONE:96

Mixer analogico ad 8 canali per DJ e Club

Doppia interfaccia audio USB 32bit/96kHz

Compatibile con Traktor Scratch per I'uso con time code

2 Filtri multimodo assegnabili ai canaliA,Bedala4

Filtri HPF, BPF, LPF con cut-off e risonanza separati
Crunch: Doppio circuito di distorsione armonica pre-filtro
Doppio preascolto: Monitor e Cuffie

Uscite cuffia jack da 1/4" (2) e mini-jack (2)

Ingressi sui canali da 1 a 4;: Phono, Line, USB 1 e USB 2
I/O su computer dei canalida 1 a 4: 1/2, 3/4,5/6 e 7/8
Ingressi A e B: Mic XLR, Line jack TRS (Return: Lmono/R), USB 1 e USB 2
A e B ricevono via USB le uscite del computer 9/10 e 11/12
Send 1 arriva via USB al computer sull'ingresso 9/10
L'ingresso 11/12 del computer pud ricevere Master o Send 2
2 Porte USB di tipo B per collegamento di due computer
Compatibili con PC Windows e Apple MacOS

MacOS Core Audio e MIDI compliant

Non sono necessari driver con MacOS

2 Uscite Send, di cui una configurabile pre/post
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2 Ingressi per microfoni dinamici su XLR femmina: canali A e B

4 Ingressi line Return stereo su jack da 1/4™: A, B, Ce D
Tutti i Return accettano sorgenti Mono (L-M)

Send 1 e Return 1 configurabili Line o Hi-Z

Uscita Master 1: XLR (bilanciati), volume

Uscita Master 2: Jack TRS (bilanciati), volume

Uscita Booth: Jack TRS (bilanciati), EQ 3 bande, Volume
Uscita Record (pre-master) su connettori RCA

Uscita Audio Sync su mini-jack da 1/8"

Uscita MIDI su connettore DIN a 5 poli

Funzioni MIDI Controller

Fader da 1 a 4 e crossfader trasmettono Control Change
Alcuni potenziometri e pulsanti trasmettono note MIDI
X-LINK per alimentazione/connessione di controller

6 Fader VCA da 60mm progettati da Allen & Heath
Crossfader InnoFADER da 45mm

Crossfader sostituibile dall'utente senza invalidare garanzia
Installabile a rack con il kit opzionale X:96-RKX
Dimensioni: 336 x 410 x 109 mm

Peso: 7 Kg
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