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Soundsation Checkline-12a
 

La serie di monitor da palco coassiali CHECKLINE di SOUNDSATION
è la risposta a quei service, ingegneri del suono e band che hanno
bisogno di strumenti robusti, eleganti e pratici sul palco, ma senza
rinunciare alla qualità sonora e ad alte prestazioni.

 

Prezzo: 434,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 2-3 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Soundsation

Categoria: Monitor da palco

Condizione: Nuovo

Link articolo

Massima chiarezza sonora e alte prestazioni
Modulo di potenza bi-amplificato in classe-D da 1.000 W (Picco)
DSP 48kHz/24bit con 5 preset di fabbrica + 5 dell’Utente, EQ a 3-Bande, Delay (fino a 100m)
Limitatore di Picco/Sovraccarico/Termico a 2-bande indipendenti
Interfaccia grafica del DSP di facile utilizzo con display LCD e singola ruota di controllo
Due ingressi combo (jack XLR / 6.3 con interruttori MIC / LINE)
Ingresso RCA di linea stereo
Due preamplificatori microfonici con qualità da studio
Housing Robusto in multistrato con vernice anti-graffio
Sofisticati trasduttori coassiali
Copertura angolare di 90°x90°
Sistema: Due-vie, attivo, 12" coassiale
Risposta in Frequenza (-10 dB): 55 Hz - 20 KHz
Risposta in Frequenza (±3 dB): 64 Hz - 20 KHz
Copertura Angolare: 90° x 90° nominali (OxV)
Driver Alte Freq.: Coassiale (incluso)
Crossover: Attivo / DSP
Frequenza di Crossover: 2.300 Hz
Potenza (Continua/Picco): 350W/1.000W
SPL Massimo: 127 dB SPL di picco
Drive Basse Freq.: trasduttore coassiale 12"/1"
Processore Digitale di Segnale: 48kHz/24bit
Connettori di Ingresso: 2x connettori combo (Mic/Line)
Impedenza di Ingresso: 9.09kohm (XLR Combo)
Connettori di Uscita: 1x XLR uscita Mix, 1x XLR Loop input C
Cabinet: 15mm, multistrato di betulla
Sospensione: Foro da 35mm per tripode o palo
Angolo Monitor: 32°
Trasporto: 2 maniglie integrate
Finitura: Vernice nera a polvere
Griglia: Acciaio perforato, verniciato nero a polvere con tessuto acusticamente trasparente di protezione interna
Dimensioni (LxPxA): 420 x 336.6 x 450 mm
Peso Netto: 14 kg
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