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KALI AUDIO IN-5
 

KALI AUDIO IN-5 è un monitor da studio amplificato a 3 vie da 5" con
tweeter coassiale a cupola in tessuto da 1" e driver midrange da 4"
con profilo ottimizzato, tubo portuale a basso rumore, equalizzatore
perimetrale e trim HF/HF, colore nero.

 

Prezzo di listino: 379,00 €

Prezzo: 320,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 3-4 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Kali audio

Categoria: Monitor da studio attivi

Condizione: Nuovo

Link articolo

Ascolta ogni dettaglio del tuo mix con questo monitor coassiale a 3 vie KALI AUDIO IN-5, se necessiti della massima
precisione, è tra i monitor da studio più accurati nella sua fascia di prezzo.

In effetti, resiste a diffusori che superano di gran lunga il prezzo modico, KALI AUDIO IN-5 svela ogni dettaglio del tuo
mix; in altre parole, è brutalmente onesto.

Nulla viene potenziato o attenuato per mascherare i difetti o ravvivare il suono: ciò che senti è ciò che ottieni.

Oltre alla sua risposta in frequenza piatta, mostra livelli trascurabili di distorsione, ampio margine e un'impressionante
estensione di fascia bassa per un altoparlante da 5 pollici.

Il design coassiale di questo altoparlante vanta una direttività che supera qualsiasi altoparlante non coassiale,
avvolgendo l'intera stanza in un palcoscenico uniforme, inoltre, il suo tubo della porta a basso rumore produce bassi
puliti e incisivi.

Grazie al suo equalizzatore di compensazione dei limiti, KALI AUDIO IN-5 suona alla grande in una miriade di
ambienti, realizzato con un amplificatore di potenza integrato di classe D, con ingressi XLR e TRS bilanciati e un
ingresso RCA sbilanciato. 

Caratteristiche KALI AUDIO IN-5

Monitor attivo Nearfield
Sistema a 3 vie con midrange/tweeter coassiale
Potenza: 160 W - 80/40/40 W Tri-Amplificato
Driver per basso da 5"
Driver midrange da 4"
Tweeter a cupola morbida da 1"
Risposta in frequenza: 39 - 25.000 Hz
Livello sonoro massimo: 112 dB
EQ per l'adattamento al luogo di installazione
Connettori: XLR e jack 6,3 mm bilanciati e RCA sbilanciati
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Dimensioni (L x A x P): 382 x 286 x 205 mm
Peso: 8,43 kg
ATTENZIONE: il prezzo si riferisce alla cassa SINGOLA
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