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Sagitter ARCHERB10
 

Sagitter ARCHERB10 è una testa mobile beam 10R 280W. di alta
qualità, studiata per ogni tipo di evento live.

 

Prezzo: 1.544,00 €

Disponibile: Ordinabile dal 24/07/2026

Consegna in: -

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Sagitter

Categoria: Teste mobili beam

Condizione: Nuovo

Link articolo

 

Sorgente luminosa

• Lampada ad alogenuri metallici Osram SIRIUS HRI 281W

• Temperatura colore: 8200K

Ottica

• Angolo di proiezione: 2,5°

• Focus elettronico

• Luminosità: 50400 LUX@20m

Sistema colori

• Ruota colori 11 filtri dicroici più bianco (CTO – CTB)

Effetti

• Ruota 16 gobos statici (14 gobo + 2 beam reducer)

• Effetto gobo scroll a velocità variabile

• Prisma circolare 8 facce rotazione bidirezionale indicizzabile

• Prisma lineare 5 facce rotazione bidirezionale indicizzabile

• Effetto color rainbow

• Filtro Frost

• Dimmer lineare 0-100%
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• Strobo elettronico ad alta velocità

• Effetto random strobo

Controllo e programmazione

• 3 configurazioni DMX disponibili: 15/16/18 canali

• Controllo segnale USITT DMX512

• Predisposizione per Wireless DMX by Wireless Solution (kit non incluso)

• Risoluzione Pan&Tilt 8/16 bit selezionabile

• Reset delle funzioni comandabile da centralina

Struttura e corpo mobile

• Struttura in metallo con coperture in plastica ABS di colore nero

• Display LCD grafico a colori

• Motori di movimento Pan&Tilt trifase

• Angolo di Pan 540°

• Angolo di Tilt 270°

• Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) sulla base

• Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti accidentali

• Sistema di blocco movimenti Pan&Tilt

• Connessione di segnale DMX IN/OUT 3 poli

• Grado di protezione IP20

• Raffreddamento a ventilazione forzata controllata  

Alimentazione

• Input Voltage: AC~100-240V 50/60Hz

• Alimentatore switching universale

• Potenza Max: 330W @ 230VAC

• Connessione d’alimentazione TrueONE IN/OUT

Peso e dimensioni

Peso netto: 15 kg
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Dimensioni (L x A x P): mm. 307x494x220
Codice prodotto: ARCHERB10
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