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EIKON WCS1000DV2

Prezzo: 127,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 10-12 giorni lavorativi
Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Eikon

Categoria: Microfoni per installazioni
Condizione: Nuovo

Link articolo

Trasmettitore PLL UHF

Microfono a condensatore unidirezionale

2 Tasti funzione per impostare lo stato del microfono
Tasto accensione / spegnimento microfono
Alimentazione a batteria 3 x 1,5 V.

Portata RF fino a 50 m

Canale audio:

Audio Canale: 5 (1 presidente, 4 delegati)

Metodo di trasmissione Wireless: UHF (solo andata)
Banda di frequenza portante: 626 MHz~658 MHz
Metodo di modulazione: FM

Modulazione massima: 60 kHz

Potenza radiante: +9 dBm

Deviazione di frequenza: < 0,002

Risposta in frequenza: 50 -15000 Hz

Rapporto segnale/rumore: > 85 dB

THD: < 0,8 %

Canale controllo dati:

Metodo di trasmissione: Wireless (bidirezionale)
Canale dati: 16

Gamma di frequenza: 433,4 MHz ~ 434,4 MHz
Metodo di modulazione: FSK

Sensibilita: -100 dBm

Consumo di trasmissione: 6 dBm

Velocita di comunicazione: 100 KBPS
Deviazione di frequenza: < 0,002

Sistema:
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Alimentazione: CC 3,7~-4,5V

Raggio di copertura del segnale: 60 metri

e Consumo in standby: ? 360 mW Parlando: ? 630 mW
Intervallo di temperatura di esercizio: -10° - 40°C

e Dimensioni: H58 x L 178 x P 115 mm

Peso: 700 g

Codice prodotto: WCS1000DV2
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