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EIKON WM101KITV2
 

La serie WM101 V2 è costituita da una gamma di prodotti wireless a
canale singolo o doppio con trasmettitori palmari o bodypack con
microfono headset.

 

Prezzo: 75,90 €

Disponibile: Si

Consegna in: 10-12 giorni lavorativi

Spedizione: 8,90 €

Marchio: Eikon

Categoria: Microfoni palmari wireless

Condizione: Nuovo

Link articolo

Sistema microfonico wireless a frequenza fissa
Audio digitale crittografato
Gamma di frequenza 863-865 Mhz
Portata di 30 metri
Risposta in frequenza 50 Hz -15 KHz
Microfono headset a condensatore con capsula cardioide
Trasmettitore palmare con capsula dinamica cardioide
Fino a 3 frequenze utilizzabili simultaneamente
Custodia per il trasporto in ABS

 

Ricevitore:

Tipo di ricevitore: Banda UHF
Gamma di frequenza: 863-865MHz
Stabilità della frequenza RF: ± 0,002%
RF Image / Spurious Rej. > 70dB
Reiezione interferenza RF: > 70dB
Sensibilità RF: -105 dBm
Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz
Metodo di modulazione: PCM Digital 24 bit
Distorsione THD: <1%
Gamma dinamica:> 90dB
Rapporto S / N:> 100dB
Requisiti di alimentazione: 12V DC / 500mA
Connettore di uscita: jack sbilanciato 1/4"
Dimensioni: 45 x 150 x 118mm

 

Trasmettitore:

Gamma di frequenza portante UHF: 863-865MHz 
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Metodo di modulazione: FM (F3E)
Potenza di trasmissione: <10 dBm Max ERP
Distanza di trasmissione: fino a 25m (spazio aperto)
Stabilità di frequenza RF: ± 0,002%
Deviazione massima RF: ± 50kHz
Modulazione audio: PCM digitale a 24-bit
Emissione spuria: Sotto i limiti EN 300422
Risposta in frequenza: 50Hz - 15kHz
Cuffie con microfono a capsula HCM25 Condensatore a elettrete posteriore
Modello polare: Cardioide
Alimentazione: 2x1,5 V tipo AA
Durata della batteria: fino a 8 ore
Dimensioni: 95 x 65 x 23mm
Codice prodotto: WM101KITV2
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