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SAMSON Airline 88X G

Prezzo di listino: 599.00-€

Prezzo: 592,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 24/48 ore

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Samson

Categoria: Microfoni lavalier wireless
Condizione: Nuovo

Link articolo

¢ Sistema wireless UHF professionale ad alte prestazioni

¢ 100 canali operativi su una larghezza di banda di 25 MHz

¢ Raggio d'azione massimo di 300

e Kit di montaggio su rack incluso

e Campo di lavoro: Linea di vista di 300" (100 m)

¢ Risposta in frequenza audio: 50 Hz — 15 kHz

e THD (complessivo): <1% (@AF 1 kHz, RF 46 dBu)

e Gamma dinamica : >100 dB ponderato A

e Segnale-rumore: >95dB

e temperatura di esercizio: Da —10°C (14°F) a +60°C (+140°F)

¢ Frequenza dei tasti del tono: 35kHz

¢ Microfono e trasmettitore per cuffie integrati (hon sono necessari marsupi o cavi)
¢ Design confortevole che si adatta alla testa dell'utente

e Materiali resistenti all'acqua; circuito sigillato

¢ Collo d'oca in acciaio inossidabile di tipo marino

e Capsula microfonica cardioide Samson AE50X microminiaturizzata

¢ La batteria ricaricabile agli ioni di litio funziona fino a 8 ore

¢ Indicatore LED a tre colori: batteria scarica, in carica, disattivato, normale
e Raggio d'azione di 300' (linea di vista)

e Controllo del guadagno variabile

e Interruttore muto silenzioso

¢ Elemento microfono: Microfono a condensatore

e Modello polare del microfono: Unidirezionale

e Intervallo di guadagno in ingresso: 20dB

e Potenza RF: 10 mW EIRP

¢ Requisiti di alimentazione: Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,6 V 500 mAh
¢ Durata della batteria: 8 ore

e Accessori inclusi: 4 parabrezza in schiuma, 1 parabrezza in acciaio inossidabile, fascia in gomma
e Dimensioni (LxPxA): 5,9" x 6,7" x 3,9" / 150 mm x 170 mm x 100 mm

e Peso: 0,13 libbre/60 g

e Display a LED audace e indicatori visivi
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¢ 100 frequenze disponibili con scansione/selezione automatica

e |l collegamento a infrarossi blocca il ricevitore e il trasmettitore sullo stesso canale
¢ |l vero design della diversita riduce al minimo gli abbandoni

¢ Le funzioni tone-key e auto-mute eliminano il rumore di fondo durante le interruzioni
e Uscite XLR bilanciate e sbilanciate da 1/4"

e Livello di uscita audio: shilanciato: +14dBu

e Livello di uscita audio: bilanciato: +9dBu

¢ Impedenza di uscita audio: shilanciata: 810 Ohm

¢ Impedenza di uscita audio: bilanciata: 240 Ohm

e Sensibilita; -100 dBm / 30 dB sinade

¢ Rifiuto dellimmagine: >50dB

e Tensione operativa: 15V CC 200 mA

e Dimensioni (LxPxA): 8,25" x 4,9" x 1,75"/ 210 mm x 125 mm x 44 mm

e Peso: 0,88 libbre/400 g
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