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Power Dynamics PDV240MP3 Amplifier

240W/100V 4 Zones

Prezzo: 389,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 2-3 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Power dynamics

Categoria: Finali di potenza e amplificatori audio
Condizione: Nuovo

Link articolo

La serie PDV €& una gamma di amplificatori mixer ad alta potenza con funzionalitd complete con uscite a 4 zone,
ciascuna con controlli del volume separati a 6 livelli.

Questa serie di amplificatori € dotata di un modulo MP3 integrato con slot USB e SD Card, un sintonizzatore FM e un
ricevitore BT interno.

Il canale del microfono 1 ha la precedenza su tutti gli ingressi e sul lettore MP3.

| contatti a 24 V possono essere collegati a un pannello di allarme antincendio per I'evacuazione di emergenza, se
necessario.

Tutti i modelli sono progettati con una protezione completa dal sovraccarico per evitare danni.

Questa serie di amplificatori € adatta per applicazioni in banche, municipi, supermercati, scuole, hotel, ristoranti, centri
commerciali o qualsiasi altro spazio pubblico.

Caratteristiche Power Dynamics PDV240MP3 Amplifier 240W/100V 4 Zones

e Amplificatore PA a 4 zone, selezionabili indipendentemente e regolazione del volume
e |ettore multimediale integrato con sintonizzatore FM, slot USB e SD
¢ Ricevitore BT per streaming audio

e Protezione da sovraccarico

e Chime e allarme antincendio su tutti i canali

¢ Controllo del volume della zona su 6 livelli

¢ Controllo bassi/alti

¢ 3 ingressi microfonici e 3 ingressi di linea

e Cerca persone telefonico

¢ 19" Montaggio possibile con le staffe (2U)

e Funzionamento in emergenza con batteria 24V (non fornita)

e Opzioni di riproduzione Streaming BT, radio FM, SD, USB

e Potenza in uscita: RMS 240 W

¢ Impedenza 100 V, 8 Ohm
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¢ Risposta in frequenza: 50Hz - 19.000Hz

e Rapporto segnale/rumore: >70dB

e Rapporto segnale/rumore: linea >85dB

e Rapporto segnale-rumore: microfono >80dB

¢ Alimentazione 220-240VAC 50Hz

e Livello di ingresso: linea 400 mV

e Livello di ingresso: microfono. 10 mV THD <1%

e Dimensioni (L x P x A): 380 x 420 x 88 mm Peso 11 kg
¢ Codice prodotto: PDV240MP3
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