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AKG WMS470 Sports Set Bd1
 

AKG WMS470 Sports Set Bd1 è un sistema con radiomicrofono
professionale ideale per sportivi, multicanale analogico, indicato
anche per diverse applicazioni musicali.

 

Prezzo: 679,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 6-7 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Akg

Categoria: Microfoni ad archetto wireless

Condizione: Nuovo

Link articolo

Caratteristiche AKG PT 470 trasmettitore

Modulazione: FM
Risposta in frequenza: 35 Hz - 20 kHz
THD (@ 1 kHz): < 0,7%
Rapporto segnale/rumore (SNR): 120 dB-A
Potenza di trasmissione (max): 50 mW
Crittografia: 128 bits
Alimentazione: 1 AA (7h), 1 NiMH AA (8h), 1 Lithium AA (14h)
Peso: 90 g

Caratteristiche AKG SR470 Ricevitore

Modulazione: FM
Diversity: space diversity
Risposta in frequenza (+-3 dB): 35 Hz - 20 kHz
THD (@ 1 kHz): 0,3 %
Rapporto segnale/rumore: 120 dB-A
Ingressi antenna: 2 x BNC F 50 ohm
Uscite audio: 1 x XLR 3 poli bilanciato, 1 x Jack 6,3 mm sbilanciato
Alimentazione: 12 V DC
Banda di trasmissione audio: 40Hz-20kHz
Distorsione armonica a 1 kHz: 0,8%
Rapporto Segnale/Rumore: 105dB(A)
Potenza di trasmissione: 10mW
Accessori inclusi: 2 x BNC UHF Antenne + 1 x RMU4000 Rack mount kit
Accessori opzionali: cavo di montaggio frontale, MK PS, MKA5, MKA20
Dimensioni (L x H x P): 202 x 44 x 177 mm
Peso: 972 g

Caratteristiche AKG C544 Archetto

Tipologia capsula: condensatore
Diagramma polare: cardioide
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Diaframma: stretto
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz
Sensibilità: 35 mV/Pa
SPL max: 130 dB
Rapporto segnale/rumore (SNR): 72 dB-A
Valore ingresso max: 22 dB-A
Impedenza nominale: 200 Ohm
Alimentazione Phantom: 2 - 12 V
Connettore: mini XLR F 3 poli
Cavo: 1,5 m
Dimensioni (Øx H): 130 x - mm
Peso: 30 g
Accessori inclusi: W 444
Accessori opzionali: B 18; B 29 L; MPAV L
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