
270789
EAN: 8715693289695

www.bananamusic.it

Impianti audio > Casse Audio > Casse Attive

Power Dynamics PD412A
 

Power Dynamics PD412A è un altoparlante da 12" da 1400W, dotato
di DSP integrato con 4 modalità predefinite per impostazioni audio
speech, PA, sub e monitor.

 

Prezzo di listino: 300,00 €

Prezzo: 273,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 2-3 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Power dynamics

Categoria: Casse attive

Condizione: Nuovo

Link articolo

La bassa frequenza è alimentata da un amplificatore in classe D, mentre l'alta frequenza è alimentata da un
amplificatore in classe AB.

Il PD4 è dotato di un DSP integrato con 4 modalità preimpostate per le impostazioni audio di voce, PA, sub e monitor.

In modalità sub l'altoparlante può essere utilizzato come top in combinazione con un subwoofer.

Questa serie è stata progettata con una struttura in polipropilene sia per gestire la potenza sia abbastanza leggera per
l'uso mobile.

L'altoparlante perfetto per qualsiasi DJ o artista dal vivo, ma adatto anche per l'uso su monitor o installazione in club.

Caratteristiche Power Dynamics PD412A

Altoparlante da 12" bi-amplificato da 1400W
Driver a compressione in titanio da 1.35"
Ingresso microfonico e di linea
Crossover attivo a 2 vie integrato
4 impostazioni EQ preimpostate
Amplificatore in classe D efficiente
Ricevitore BT per streaming audio
Design angolato per l'uso come monitor da palco
Attacco 35mm per montaggio su treppiede o palo
L'articolo è dotato di supporto per asta per altoparlante
Potenza in uscita: massimo 1400 W
Potenza in uscita: RMS 350W
Tipo di amplificatore: Bi-amp Classe D+AB
Diametro tweeter: 1,35"
Diametro woofer: 12"
Bobina vocale: 3"
Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz
Dispersione: 100°x60°
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Impedenza: 4ohm
Frequenza crossover: 2,5 - 2,8kHz (24dB/ottava)
SPL: 1W/1m 93dB
SPL massimo: 123 dB
Dimensioni (L x P x A): 315 x 380 x 595 mm
Peso (kg): 15,70
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