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celexon Recessed Ceiling Screen Motor

/' Professional Plus 280 x 280 cm

Prezzo di listino: +16,00-€
Prezzo: 761,00 €
Disponibile: Si
Consegna in: 8-9 giorni lavorativi
Spedizione: Gratis in Italia

—) Marchioi Celexon . | | | |
Categoria: Accessori e ricambi per videoproiettori
Condizione: Nuovo
Link articolo

Il nuovo schermo da incasso celexon Electric Professional Plus rappresenta un'evoluzione degli schermi celexon da
incasso. Il telaio in alluminio & particolarmente robusto e ha un design discreto. |l telaio e I'asta di contrappeso entrano
perfettamente nella fessura predisposta per l'incasso, rimanendo a livello del soffitto.

Sono disponibili quattro differenti formati con una larghezza compresa tra 160 e 300 cm. Lo schermo, grazie al fattore di
Gain 1.2, puo essere utilizzato in ambito business o per 'Home Cinema.

Il telo per proiezione di tipo D ha un ampio angolo di visione ed e progettato per i contenuti ad alta risoluzione,
compreso il 4K. Lo schermo da incasso celexon Electric Professional Plus dispone di un telo per proiezione di colore
bianco matt con retro nero oscurante, ideale per la visione di contenuti ad alta risoluzione.

| bordi perimetrali neri avvolgono lI'immagine proiettata, aumentandone il contrasto. Lo schermo € gia pronto per essere
montato, riducendo i costi complessivi di installazione.

Lo schermo viene fissato al soffitto tramite quattro barre filettate e offre un'elevata flessibilita di posizionamento.
Attenzione: Il deviatore integrato nel cavo serve ad azionare il meccanismo dello schermo e pud essere sostituito.

Per utilizzare sistemi di comando esterni (interruttore da parete, sistemi di gestione del segnale) & necessario smontare
l'interruttore e collegare il cavo a 4 conduttori al sistema di controllo.

Contenuto della confezione: Schermo da incasso celexon Electric Professional Plus, pronto per essere installato,

incluso deviatore e spina schuko 4x barre filettate da 100 cm 2x angolari di montaggio per il soffitto 2x coperchi laterali
Accessori di montaggio per soffitti portanti Manuale di istruzioni

Caratteristiche celexon Recessed Ceiling Screen Motor Professional Plus 280 x 280 cm

Superficie di proiezione: 280 x 280 cm

Formato: 1:1

¢ Dimensioni dell'incavo per il telaio: 329 x 13,5 cm (LxB)
Meccanismo silenzioso ed affidabile

e Drop nero superiore
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¢ Bassi costi di installazione

¢ Altezza di posizionamento regolabile fino a 100 cm

e Telo per proiezione composto da tre strati, ideale per i contenuti ad alta risoluzione come il 4k
e Telo di tipo D con fattore di Gain 1,2 e angolo di visione di 150°, classe ignifuga B2

e Bordi perimetrali neri a sinistra, a destra e sul lato inferiore della superficie di proiezione

¢ Retro nero oscurante

¢ Incluso deviatore cablato, sistema di controllo a radiofrequenza o a infrarossi opzionale

¢ |L'asta di contrappeso cuneiforme rientra completamente nel telaio
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