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Pioneer Dj DJM-A9
 

Pioneer DJM-A9 è un mixer da dj a 4 canali di nuova generazione con
caratteristiche di dimensione, controllo e connessione e suono di
livello altissimo.

 

Prezzo: 2.871,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 2-3 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Pioneer dj

Categoria: Mixer per dj

Condizione: Nuovo

Link articolo

Il DJM-A9 a 4 canali alza l'asticella per i mixer standard da club, vantando enormi aggiornamenti rispetto al suo
predecessore, il DJM-900NXS2  , con una qualità del suono straordinariamente chiara, suonabilità e connettività
migliorate e una serie di nuove funzionalità per aiutarti a portare il tuo prestazioni al livello successivo.

Il DJM-A9 è stato anche migliorato come strumento musicale per performance più emozionanti e dinamiche, pur
mantenendo le funzioni e il layout che sono diventati gli standard dei club.

Nuovo DSP

Il DJM-A9 è dotato di un evoluto DSP della ESS Technology da 32 bit e di convertitori A/D ad alta qualità per un suono
cristallino, in passato abbiamo potuto apprezzare le strabilianti performance audio di questo DSP sul DJM-V10. 

Sound Color FX con la prima manopola Center Lock al mondo

Attiva la nuovissima funzione Center Lock e, quando utilizzi il popolare Sound Color FX, ogni manopola smetterà di
girare quando raggiungi la posizione centrale.

Ciò significa che puoi ruotare la manopola quanto vuoi velocemente, portando l'effetto fino al massimo del parametro hi,
o fino al minimo del parametro low, senza il rischio di andare troppo lontano e passare al parametro opposto.

Quando disattivi Center Lock, le manopole Sound Colour FX funzionano allo stesso modo di quelle del DJM-900NXS2.

Nuova sezione microfonica

Finalmente un upgrade sostanziale sulla parte microfonica, i due microfoni solitamente connessi al mixer, avranno a
disposizione effetti e riverbero dedicati, senza dover impiegare necessariamente la sezione BEAT FX utilizzata dal dj
per i suoi mix.

Abbiamo inserito 3 effetti diversi parametrabili tra cui ECHO, PITCH e MEGA-PHONE ed un riverbero con controllo
separato. 

Interessante anche la possibilità di attivare un’alimentazione PHANTOM sull’ingresso MIC 1, questo consente l’utilizzo
di microfoni a condensatore qualità studio per radio show o registrazioni vocali professionali.
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WI-FI

Sul retro del mixer è stata aggiunta un’antenna WI-FI removibile, questa consente di connettere il mixer in rete e
abilitare i CDJ-3000, connessi al pro dj link, alla riproduzione tramite il cloud, inoltre, applicazioni esterne connesse
come rekordbox app o stagehand, potranno comunicare direttamente con la console. 

BOOTH EQ

Come per il DJM-V10, anche il DJM-A9 dispone della regolazione BOOTH EQ tra cui HI e LOW per equalizzare al
meglio la cabina DJ. 

Connettività migliorata

Le due porte frontali abilitate per la connessione pc/Mac alla scheda audio, amplificano ulteriormente gli ingressi
disponibili con una doppia connessione USB-C. 

Doppio minitoraggio cuffia

Il back to back non sarà più un problema, due dj potranno ascoltare le tracce in completa libertà ed autonomia grazie al
doppio monitoraggio cuffia, infatti, ogni canale dispone di due preascolti separati. 

STAGEHAND APP

Stagehand è un’applicazione per iPad pensata per mostrare tutte le informazioni della console dj alla regia. Con l’app
connessa al wifi tramite il DJM-A9, sarà possibile visualizzare le forme d’onda dei brani, oppure, controllare da remoto
la console dj per dei test audio.

DJM-REC

Registra facilmente le tue performance con DJM-REC  per iOS/Android. Questa pratica app ti consente di condividere i
tuoi mix tramite piattaforme come Mixcloud e lo streaming in tempo reale tramite servizi tra cui Twitch.

Caratteristiche Pioneer DJM-A9

Controllo MIDI: Controlli MIDI completamente assegnabili
PRO DJ LINK
Booth EQ
P-LOCK Fader Caps
Standby automatico
Compatibilità al software di casa, rekordbox sarà infatti pienamente compatibile con la relativa abilitazione al
DVS, in abbinamento anche la versione PRO di SERATO, il tutto gratuitamente senza abbonamenti
Ingresso audio Bluetooth: Sistema wireless: Bluetooth Ver.5.0; Distanza massima di trasmissione: circa 10 m in
assenza di ostacoli (le distanze di trasmissione sono indicative); Banda di frequenza utilizzata: 2,4 GHz; ;
Metodo di modulazione: FH-SS (Frequency Hopping Spread Spectrum); Codec compatibili: SBC, AAC
Wireless LAN: Standard supportati: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;Banda di frequenza utilizzata: 2,4 GHz / 5 GHz
Frequenza di campionamento: 96 kHz
Sampling Rate: 96 kHz
CH input A/D Converter: 32 bit
MASTER, BOOTH, REC, SEND D/A Converter: 32 bit
S/N Ratio Line: 105 dB
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S/N Ratio Phono: 88 dB
S/N Ratio Mic: 79 dB
Distortion: < 0.005 % (LINE)
Canali: EQ/ISO 3 bande; EQ Range a 3 bande integrato e commutabile: -26 dB ~ +6 dB dB
Canali: 4
I/O MULTIPLI: USB (Tipo A)
Sound Color FX: Space, Dub Echo, Sweep, Noise, Crush, Filter
Beat FX: Delay, Echo, Ping Pong, Spiral, Helix, Reverb, Flanger, Phaser, Filter, Triplet Filter, Trans, Roll, Triplet
Roll, Mobius
Schermo: evoluto DSP della ESS Technology da 32 bit e di convertitori A/D ad alta qualità per un suono
cristallino, in passato abbiamo potuto apprezzare le strabilianti performance audio di questo DSP sul DJM-V10
X-PAD
rekordbox Quantize
Tipo di crossfader: Magvel fader di terza generazione, lo stesso usato nel DJM-V10, più leggero e sensibile alla
pressione per garantire prestazioni scratch di alta qualità
CURVA Assegnabile
Upgrade sostanziale sulla parte microfonica, i due microfoni solitamente connessi al mixer, avranno a
disposizione effetti e riverbero dedicati, senza dover impiegare necessariamente la sezione BEAT FX utilizzata
dal dj per i suoi mix. 3 effetti diversi parametrabili tra cui ECHO, PITCH e MEGA-PHONE ed un riverbero con
controllo separato
Possibilità di attivare un’alimentazione PHANTOM sull’ingresso MIC 1, questo consente l’utilizzo di microfoni a
condensatore qualità studio per radio show o registrazioni vocali professionali
Connessione microfono: Jack combinato XLR / 1/4, Jack TRS da 1/4
EQ del microfono 2 bande
Gamma di equalizzazione del microfono: -12dB ~ +12dB
Push-to-talk function
Talkover
Talkover Attenuator
Inputs: 4 DIGITAL (Coaxial); 4 LINE (RCA); 4 PHONO (RCA)Invia/Ritorna; 1 SEND (jack TS da 1/4 di pollice)
Send/Return: 1 SEND (1/4-inch TS jack); 1 RETURN (1/4-inch TS jack)
LAN: 1
Outputs: 1 MASTER (XLR, RCA), 1 BOOTH (1/4 inch TRS Jack), 2 HEADPHONE MONITOR (1/4 inch Jack,
mini-jack), 1 REC OUT (RCA), 1 DIGITAL (Coaxial)
USB: 1 porta USB A, 2 porte USB B, 2 set di porte USB di tipo C (connessione PC/Mac e alimentazione ×1, solo
alimentazione ×1)
Dimensioni (L x P x A): 407,4 x 107,9 x 458,3 mm, 407,4 x 140,7 x 458,3 mm (quando l'antenna wireless è in
posizione verticale)
Peso: 10,20 kg
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