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Audiophony ConvD2In
 

Audiophony ConvD2In è un convertitore Dante-RJ45 a doppio XLR
femmina.

 

Prezzo di listino: 223,00 €

Prezzo: 218,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 8-9 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Audiophony

Categoria: Interfacce audio ethernet

Condizione: Nuovo

Link articolo

Convertitore Dante, da 2 XLR3-F analogico a RJ45

Caratteristiche Audiophony ConvD2In

Dante's Audio Dante

 Number of channels 2 output channels
 Sampling frequency: 44.1 KHz, 48 KHz
 Rate: 24 bits
 Network speed: 100 MB

Network type

Audio Dante, AES67 RTP

Electrical characteristics 

 Consumption: < 2 Watts
 Power over Ethernet: Class 1 802.3af POE PD compatible 

Mechanical characteristics

 Insertion and withdrawal force: 10 N ~ 30 N
 Net weight: 165g

Connectors

Input connectors: 2 x 3-pin XLR plugs
Dante connector: 1 port RJ45

Materials

Black ABS housing
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Cable: Black PVC audio cable, Ø6mm

Operating environment

 Temperature -5°C ~ +60°C
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