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NUX HOOK Drum e Loop NDL-3

NUX HOOK Drum & Loop NDL-3 € un pedalino looper a 24 bit con
rilevamento automatico del tempo, 11 stili di ritmo, fino a 6 minuti di
registrazione, sovraincisioni illimitate, volumi della drum machine e dei
loop con regolazioni separate, uscita cuffie,...

Prezzo: 69,00 €
S B Disponibile: Si
L E'iﬂf : a Consegna in: 24/48 ore
y "a“ : Spedizione: 8,90 €
;g;/} Marchio: Nux
LIS Categoria: Pedali looper e loop station
Condizione: Nuovo
Link articolo

Il pedalino looper NUX HOOK Drum & Loop (NDL-3) € un mini pedale looper con rilevamento automatico del tempo.
Registra semplicemente un loop di frasi e ti permette di aggiungere un ritmo di batteria sincronizzato.

Puoi inoltre utilizzare lo Smart Tap Tempo incluso e riprodurre il ritmo della batteria, quindi iniziare a registrare il loop
della frase, il pedale NUX HOOK ¢ intelligente e semplice da utilizzare.

Il pedalino NUX HOOK & molto comodo quando si appoggia sulla scrivania per utilizzarlo con il pc.

Registra i tuoi fraseggi con il pedale NUX HOOK
Quando registri il tuo Phrase Loop, puoi scegliere la modalita di registrazione normale o di registrazione automatica.

La registrazione normale (NR) &€ come un normale pedale looper, mentre premi l'interruttore a pedale, inizia a registrare
immediatamente.

In modalita di registrazione automatica (AR) invece, premendo l'interruttore a pedale il looper NUX HOOK iniziera a
registrare una volta rilevato il segnale della chitarra.

Questo e comodo se appoggi il pedalino sulla scrivania per poter usare la mano invece del piede per azionarlo.

NUX HOOK é dotato anche di uscita cuffie, ma prestare attenzione quando si regolano i livelli delle cuffie per proteggere
il vostro udito!

Pedale Looper NUX con USB-C

La porta USB-C & per gli aggiornamenti del firmware, sara semplice collegare il cavo USB a un PC e tenendo premuto
l'interruttore a pedale per avviare il dispositivo si potra accedere alla modalita DFU (Aggiornamento firmware
dispositivo).

Una volta connesso € possibile eseguire aggiornamenti del firmware utilizzando il software di aggiornamento DFU.
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C'e inoltre la possibilita di ripristino delle impostazioni di fabbrica: collegando il cavo USB al PC, tenendo premuti
contemporaneamente l'interruttore a pedale e l'interruttore Drum Tap, il pedale eseguira il ripristino RESET.

Attenzione! Se il pedale non presenta problemi, NON eseguire il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

La porta USB-C del pedale NUX HOOK supporta I'esportazione PHRASE LOOP in formato mono WAV 44,1 kHz / 24
bit, sara semplice espotare un file, collegando il cavo USB a un PC e tramite I'APP HOOK sara possibile esportare o
importare file.

Caratteristiche NUX HOOK Drum & Loop NDL-3

e Loop a 24 bit con rilevamento automatico del tempo in un formato ultra compatto
e 11 stili di ritmo con Smart Tap Tempo

¢ Fino a 6 minuti di registrazione, sovraincisioni illimitate

¢ | volumi della drum machine e dei loop possono essere regolati separatamente

e 2 modalita: Normal/Auto

e True-bypass & analog dry-through

e Uscita cuffie da 1/8" per una pratica silenziosa

e Basso consumo energetico. (meno di 100mA)

¢ Porta USB-C per 'aggiornamento del firmware e l'importazione/esportazione di file
¢ Impedenza di ingresso: 1IMO

¢ Impedenza di uscita: 10kO

¢ Impedenza di uscita cuffia: 100

¢ Range dinamico: 103 dB

e Elaborazione DSP: 44.1KHz / 32-bit

¢ Frequenza di campionamento A/D D/A: 48KHz / 24-bit

e Alimentazione: 9V DC (centro negativo, adattatore opzionale ACD-006)

¢ Assorbimento di corrente: meno di 100mA

e Dimensioni: 94 (L)X51(W)X53(H)mm

e Peso: 1759
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