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Microfoni > Microfoni per Voce

Soundsation WF-U216HH-A2

Prezzo:
Disponibile:
Consegna in:
Spedizione:

Marchio:
Categoria:
Condizione:

Link articolo

e Banda UHF da 606-613.5 MHz
¢ 16 canali per ciascun microfono (32 canali in totale)

102,00 €

No

2-3 giorni lavorativi
Gratis in ltalia
Soundsation
Microfoni per voce

Nuovo

e Interfaccia utente semplice e chiara con display su trasmettitori e ricevitore

¢ Design a chip singolo con preamplificatore di alta qualita, elaborazione audio DSP e sintesi PLL

e Sistema di accoppiamento IR per una rapida configurazione
e Circuiti a basso consumo delle batterie

e 50m Distanza ideale (senza ostacoli)

¢ Microfono portatile professionale con capsula cardioide dinamica
e Banda: UHF 606-613.5 MHz

e Stabilizzazione della Frequenza: Calibrazione automatica

e Intervallo Dinamico: >90dB

¢ Distorsione Armonica Totale: <0.4%

¢ Risposta in Frequenza: 40Hz-15KHz +3dB

e Livello di Uscita Audio: Bilanciata 400mV; Shilanciata 400Mv
e Dimensioni Imballo Sistema (LxPxA): 380 x 285 x 65 mm

¢ Peso Lordo Imballo Sistema: 1.2 kg

e Alimentazione Ricevitore: DC 12V / 1000mA

e Consumo Ricevitore: <4W

e Rapporto Segnale/Rumore Ricevitore: >95dB

¢ Sensibilita di Ricezione: -95dBuV

e De-Enfasi Ricezione: 75uS

e Dimensioni Ricevitore (LxPxA): 210 x 155 x 43 mm

e Altezza Antenne Ricevitore: 115 mm

¢ Peso Netto Ricevitore: 0.345 kg

¢ Potenza di Trasmissione: 10mwW(Max)

¢ Tipo di Modulazione: FM

e Deviazione Massima Trasmissione: £+26KHz

e Emissione di Spurie Trasmissione: >40dB

¢ Alimentazione Trasmettitori: 2x Batt. da 1.5V Alcaline tipo AA o 2x Batt. Ricaricabili da 1.2V tipo AA

¢ Durata Batterie Trasmettitori: 5 ore circa

e Dimensioni Microfono palmare (L/PxH): @33 (min) - @48 (max) x 248 mm

¢ Peso Netto Microfono Palmare: 0.2155 kg (batterie incluse)
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