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Audiophony MOJO500LineTWS
 

Audiophony MOJO500LineTWS è un sistema a colonna con 100W
RMS, SPL 116 dB, woofer da 8", 6 driver da 2.75" e compressore sui
canali microfonici.

 

Prezzo: 547,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 8-9 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Audiophony

Categoria: Sistemi a colonna e line array

Condizione: Nuovo

Link articolo

MOJO500Line TWS è un diffusore attivo leggero e compatto costituito da una colonna e da un subwoofer che funge
anche come base di appoggio per la colonna. Questo sistema di altoparlanti è dotato di 6 driver full range da 2,75" cad.
e un woofer da 8" con modulo amplificatore da 500 W massimi totali (LF + HF). 

I numerosi ingressi disponibili consentono di collegare un microfono o una tastiera al canale 1, una chitarra o un
microfono sul canale 2, una sorgente di linea ausiliaria o un ingresso Bluetooth sul canale 3. Include un mixer a 3 canali.

Grazie alla tecnologia TWS (True Wireless Stereo), l'elettronica contenuta nel subwoofer si occuperà di trasmettere il
segnale audio a un secondo MOJO per un ascolto in stereofonia.

L'orientamento controllato dei 6 altoparlanti nella colonna permette una dispersione di 120° in orizzontale e 20° in
verticale; una dispersione verticale così stretta rende adatto il sistema anche a situazioni acustiche difficili. La colonna è
montata direttamente sul subwoofer grazie alla fessura di contatto.

Quest'ultima garantisce la continuità del segnale audio tra la colonna e il subwoofer, senza la necessità di utilizzare
alcun cavo di collegamento.

Caratteristiche Audiophony MOJO500LineTWS

Potenza: 100 W RMS – 200 W max.
Risposta in frequenza: 180 Hz – 20 kHz
SPL max. (@ 1 m): 116 dB
Impedenza nominale: 4 ohm
Altoparlanti: 6 x 2.75" full range
Dispersione: 120° x 20° (H x V)
Connettore: Integrato nella base
Dimensioni: (80 x 80 x 830 mm) x2
Peso netto: 2.45 kg + 1.20 kg = 3.65 kg
Potenza: 150 W RMS, 300 W max.
Risposta in frequenza: 50 – 200 Hz
SPL max. (@1m): 116 dB
Impedenza nominale: 4 ohm
Woofer: 8"
Dimensioni: 340 x 430 x 400 mm
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Peso netto: 10.8 kg
Stage bassi: 1 x 150 W RMS / 300 W max. Classe-D, 4 ohm
Stage medi/alti: 1 x 100 W RMS / 200 W max. Classe-D, 4 ohme c
CH1: 1 x Combo XLR/Jack MIC/linea
CH2: 1 x Jack chitarra/MIC
CH3: 1 x RCA L/R linea + 1 x Jack 3,5 mm aux stereo input + Bluetooth 5.0 TWS input
1 x Slot-in sulla parte superiore della cassa
1 x XLR L+R o solo R per uscita verso un altro sistema in mono o stereo
Compressore sui canali microfono
Livello: Regolazione dei livelli su ogni canale
Alti: Regolazione del livello dei medi/alti
Sub: Regolazione del livello del subwoofer
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