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Studio Recording > Effetti e Processori di Segnale > Compressori da Studio

Warm Audio WA76-D2

Prezzo di listino: +150,00-€

Prezzo: 1.116,00 €
Disponibile: Si

Consegna in: 3-4 giorni lavorativi
Spedizione: Gratis in Italia
Marchio: Warm audio
Categoria: Compressori da studio
Condizione: Nuovo

Link articolo

e Compressore FET analogico, discreto a 2 canali

¢ Riproduzione fedele del compressore FET 'Rev D' con funzionalita aggiuntive
e Trasformatori di ingresso O-12 e di uscita 5002 di alta qualita di CineMag USA
¢ Modalita operative a 2 canali: Stereo Linked, Primario:Secondario, Dual-Mono
e Opzioni VU meter: riduzione del guadagno, +8 dB o +4 dB

e Amplificatore di uscita di livello di linea di classe A

¢ Impedenza di ingresso commutabile tra 600 Ohm e 10 kOhm

e Controllo asciutto/bagnato per compressione parallela

¢ Filtro passa-alto laterale variabile: 30 - 300 Hz, 12 dB/ottava

e Bypass attivo per il funzionamento come amplificatore di linea e opzione true bypass per confronti A/B
¢ Collegamento stereo e ingresso sidechain esterno

e Attacco: 20 uS - 0,8 mS

¢ Rilascio: 50 mS - 1,1 secondi

¢ Impostazione "All-Buttons-In" per toni sperimentali e limitatori rigidi

¢ Risposta in frequenza: + 1 dB 20 Hz - 20.000 Hz

¢ Rapporto segnale/rumore (SNR): 86 dB

¢ Distorsione armonica totale (THD): -64 dB (a -8 dBu)

¢ Ingressi e uscite XLR e TRS bilanciati

e Dimensioni: 483 x 90 x 159 mm

e Peso: 4,8 kg
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