
291854
EAN: 0042406869744

www.bananamusic.it

Microfoni > Microfoni a Condensatore

Shure KSM11
 

Shure KSM11 è un microfono a condensatore con risposta
80Hz-20kHz, dinamica 131dB, SPL max 149dB, XLR bilanciato, corpo
in alluminio.

 

Prezzo di listino: 999,00 €

Prezzo: 889,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 3-4 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Shure

Categoria: Microfoni a condensatore

Condizione: Nuovo

Link articolo

SHURE KSM11 è un microfono cablato per voce, a condensatore che ha un diagramma polare cardioide e con risposta
di frequenza 80 Hz - 20 kHz, un range dinamico di 131dB, un SPL massimo di 149dB e rappresenta l’eccellenza per chi
cerca una riproduzione vocale di alta qualità.

Combinando tecnologia avanzata e un design ottimizzato, progettato per soddisfare le esigenze di performer, tecnici
audio e content creator, SHURE KSM11 garantisce chiarezza vocale e fedeltà senza compromessi. Ideale per concerti
dal vivo, registrazione e streaming in alta qualità, questo microfono si rende perfetto per applicazioni professionali che
vanno dal palco allo studio.

La capsula ha un diaframma in oro da ¾” e componenti elettronici di altissima qualità, progettati per offrire una
eccezionale gamma dinamica e una risposta ai transienti impeccabile.

Il polar pattern cardioidale una riduzione ottimale delle distorsioni di fase fuori asse, offrendo una riproduzione vocale
focalizzata, con bassi ricchi, medi lineari e dettagli cristallini nelle alte frequenze.

il sistema di isolamento elimina virtualmente il rumore da manipolazione, garantendo performance pulite anche in
contesti movimentati, la griglia in acciaio temprato resistente agli urti, è dotata di un sistema di filtraggio a tre stadi per
ridurre i pop e le plosive per voci sempre chiare e prive di artefatti.

Caratteristiche Shure KSM11

Risposta in frequenza: 80 Hz - 20 kHz
Gamma dinamica: fino a 131 dB
Sensibilità: -49 dBV/Pa con carico da 1k e -48 dBV/Pa con carico da 5k
SPL massimo: 149 dB SPL
Rapporto segnale/rumore: 75 dB, garantendo una qualità sonora elevata anche in ambienti rumorosi
Connettore: XLR bilanciato a tre pin, con polarità ottimizzata per garantire una connessione affidabile
Materiali: Corpo in alluminio e griglia in acciaio indurito, progettati per durare nel tempo
Ideale per: Performance dal vivo
Ideale per: Registrazioni di eventi
Ideale per: Streaming premium

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Copyright © Unisono srl - Via dei Mille, 183 - 36100 Vicenza (Italy) - P.IVA 04038300242 - REA: VI373927 Generato il 17/07/2026

 1 / 1

https://www.bananamusic.it/shure-ksm11.html
http://www.tcpdf.org

