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XViVE U45T9 Complete System + T9 In-
Ears
 

XViVE U45T9 Complete System + T9 In-Ears è un sistema in-ear con
trasmissione 5,8 GHz, cuffie T9 Balanced Armature, portata 27,5 m e
autonomia 5 ore.

 

Prezzo di listino: 459,00 €

Prezzo: 435,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 24/48 ore

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Xvive

Categoria: In-ear monitor wireless

Condizione: Nuovo

Link articolo

Modello Xvive U45T9 Complete System con T9 In-Ears
Serie U
Trasmissione wireless in banda 5,8 GHz
Conversione audio 24-bit/48 kHz
Dinamica 110 dB
Risposta in frequenza 20 Hz - 20 kHz
6 canali selezionabili con scansione automatica
Latenza inferiore a 5 ms
Portata 27,5 m in assenza di ostacoli
Uscita cuffie jack TRS 3,5 mm
Impedenza cuffie 6-600 ohm
Autonomia batteria fino a 5 ore
Batteria al litio ricaricabile
Ricarica tramite porta USB-C
Cavo USB doppio per ricarica simultanea
10 minuti di ricarica per 1 ora di utilizzo
Chassis in ABS e metallo
Clip in metallo per cintura o tracolla su ricevitore
Ingresso trasmettitore XLR bilanciato o jack TS sbilanciato
Adattatore XLR maschio a jack TS 6,35 mm incluso
Cuffie T9 con doppio driver Balanced Armature Knowles
Impedenza T9 59 ohm a 1 kHz
Risposta in frequenza T9 20 Hz - 16,5 kHz
Sensibilità T9 120 dB a 1 kHz
Distorsione armonica totale T9 inferiore a 0,2% a 1 kHz
Crossover unificato per driver ottimizzati
Cavo T9 rimovibile da 1,2 m con connettore TRS 3,5 mm
Isolamento acustico fino a 20 dB con auricolari in silicone
Auricolari in silicone S, M, L inclusi
Strumento di pulizia incluso
Custodia da viaggio CU inclusa
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Peso trasmettitore 90 g
Peso ricevitore 118 g
Dimensioni trasmettitore 30 mm x 28 mm x 100 mm
Temperatura operativa da 0 °C a 45 °C
Manuale utente incluso
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