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Effetti > Pedali Overdrive e Distorsori

J. Rockett Audio Designs The Dude V2

Prezzo: 201,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 6-7 giorni lavorativi
Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: J. rockett audio designs
Categoria: Pedali overdrive e distorsori
Condizione: Nuovo

Link articolo

Il J. Rockett The Dude V2 ¢é la risposta definitiva per chiunque cerchi il mitico suono "Dumble-esque" in un formato
compatto e affidabile.

Questa versione V2 affina ulteriormente il circuito originale, migliorando I'escursione dei controlli e la robustezza
generale, per offrire quel timbro vellutato e incredibilmente dinamico reso celebre da chitarristi del calibro di Robben
Ford e Larry Carlton.

Grazie al controllo "Ratio", & possibile miscelare con precisione la quantita di gain desiderata mantenendo sempre
I'attacco e la definizione del segnale originale, permettendo al pedale di ripulirsi magnificamente agendo semplicemente
sul potenziometro del volume della chitarra.

La particolarita di questo pedale risiede nel controllo "Deep", che agisce sulle frequenze medio-basse permettendo di
adattare il pedale a qualsiasi tipo di amplificatore, da un combo clean cristallino a una testata piu scura.

J. Rockett Audio Designs ha costruito la sua reputazione sulla capacita di racchiudere suoni complessi e boutique in
pedali plug-and-play, e The Dude V2 ne & I'esempio perfetto: una costruzione interamente "Made in USA" con
componenti di altissima qualita, pensata per chi non vuole scendere a compromessi in termini di sustain e musicalita.

Caratteristiche J. Rockett Audio Designs The Dude V2

¢ Overdrive analogico ad alta dinamica

¢ Progettato per emulare il leggendario suono e feel degli amplificatori ODS D-Style
e Ampia gamma di gain: dal boost pulito a distorsioni ricche e sature

e Controlli: Level, Treble, Deep, Ratio

e Controllo "Deep" per scolpire le basse frequenze e il corpo del suono
e Controllo "Ratio" per miscelare il gain con il segnale originale

e Switching True Bypass

¢ Alimentazione: Alimentatore standard 9V DC (polo negativo centrale)
¢ Connettore: 5,5mm x 2,2mm

e Assorbimento di corrente: 18 mA

¢ Dimensioni compatte: 10,16 cm x 5,84 cm (4.00" x 2.30")

e Made in USA
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