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AKAI MPC XL
 

AKAI MPC XL è un standalone music production center con
processore 8 core schermo touch 10,1'' 16 GB RAM 256 GB memoria
interna 16 pad RGB sensibili al tocco e connettività avanzata
progettato per produzione sampling sequencing e performance
professionali...

 

Prezzo di listino: 2.535,00 €

Prezzo: 2.499,00 €

Disponibile: Si

Consegna in: 3-4 giorni lavorativi

Spedizione: Gratis in Italia

Marchio: Akai

Categoria: Campionatori e groovebox

Condizione: Nuovo

Link articolo

AKAI MPC XL è una workstation stand-alone progettata per offrire una piattaforma completa di produzione
musicale, sampling e beatmaking senza dover dipendere necessariamente dal computer.

Questo music production center AKAI integra un processore 8 core di seconda generazione, un grande 
touchscreen da 10,1" regolabile, 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, specifiche pensate per gestire
workflow complessi, strumenti plug-in e progetti articolati con maggiore fluidità.

AKAI MPC XL mette inoltre a disposizione 16 pad RGB sensibili al tocco con nuova tecnologia 3D, 16 encoder Q-Link
con display OLED, touch strip assegnabile e fino a 32 plug-in instruments, offrendo un controllo fisico molto evoluto
durante creazione, editing e performance.

Con 16 tracce audio, 256 voci di campionamento, connettività estesa, integrazione con computer e dispositivi mobili,
uscite CV/Gate, I/O MIDI e numerose connessioni audio, AKAI MPC XL si presenta come una soluzione avanzata per
chi vuole un ambiente di produzione potente, moderno e altamente espandibile.

AKAI MPC XL sampler e production center per producer studio live e setup ibridi

AKAI MPC XL è indicata per producer, beatmaker, compositori, sound designer e musicisti che cercano un sampler
stand-alone capace di gestire produzione, arrangiamento, registrazione e performance in un’unica macchina.

Grazie alla sua architettura avanzata, AKAI MPC XL è utile in studio, in produzione professionale, in live set elettronici
e in setup ibridi con sintetizzatori, moduli esterni, controller MIDI e DAW, offrendo un centro di controllo molto completo
per il lavoro creativo quotidiano.

Le numerose connessioni audio, MIDI e CV/Gate rendono questa MPC professionale particolarmente interessante
anche per chi lavora con hardware esterno, strumenti elettronici, synth modulari e registrazione multicanale, con il
vantaggio di una gestione flessibile sia stand-alone sia collegata a computer e device mobili.

Per chi vuole una workstation MPC di fascia alta, con pad evoluti, touchscreen ampio, tanti controlli fisici e una
piattaforma pensata per comporre, campionare, registrare e suonare dal vivo, AKAI MPC XL rappresenta una soluzione
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estremamente completa e moderna.

Caratteristiche AKAI MPC XL

Tipologia: centro di produzione musicale stand-alone
Processore: 8 core di seconda generazione
Schermo: touch da 10,1" con angolo di visione regolabile
RAM: 16 GB
Memoria interna: 256 GB
Pad: 16 pad RGB sensibili al tocco con tecnologia di sensori 3D
Controller: touch strip assegnabile
Encoder: 16 Q-Link con schermo OLED
Tasti: 16 con illuminazione RGB
Plug-in: fino a 32 strumenti plug-in
Tracce audio: 16
Voci di campionamento: 256 disponibili contemporaneamente
Porte USB-A: 3 per dispositivi di archiviazione USB o controller MIDI
Slot: scheda SD
Porta USB-C per collegamento a Mac, PC, iOS e Android, campionamento audio da dispositivi smart e fino a 24
canali in/out con DAW
Connessioni: 16 uscite CV/Gate su 4 jack TRS da 3,5 mm, 2 ingressi MIDI e 4 uscite MIDI DIN a 5 poli, 2
ingressi di linea/microfonici XLR/TRS con phantom +48 V commutabile, 2 ingressi di linea jack 6,3 mm / RCA
commutabili su phono, 2 ingressi strumento jack 6,3 mm, 2 uscite cuffie jack 3,5 mm e 6,3 mm, 8 uscite di linea
jack 6,3 mm
Dimensioni (L x P x A): 488 x 543 x 94 mm
Peso: 7,2 kg
Accessori inclusi: alimentatore 19 V DC, 3,42 A
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