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Beamz WXB620
Prezzo di listino: 402:060-€
Prezzo: 389,00 €
N Disponibile: Si
: Consegna in: 2-3 giorni lavorativi
': Spedizione: Gratis in Italia
L Marchio: Beamz
Categoria: Luci led a batteria
Condizione: Nuovo
Link articolo

Beamz WXB620 & un PAR in alluminio a batteria con 6 LED RGBALC da 20 W, che miscelano 16,7 milioni di colori. La
temperatura colore si regola da 2000 K a 10000 K con la manopola di correzione CCT, il fascio é di 20° senza zoom e |l
dimmer elettronico copre da 0 a 100%. Lo strobo arriva a 20 Hz.

Batteria con ricarica rapida e DMX wireless

L'autonomia arriva a 20 ore con un solo colore, la ricarica richiede 5 ore e un sistema di gestione batteria (BMS) tutela le
celle. Il ricevitore e trasmettitore DMX wireless integrato usa i protocolli Eazylink e WDMX, mentre il cavo resta possibile
con XLR a 3 e 5 pin. Le modalita DMX sono da 2, 6, 8 e 11 canali, con RDM e Master/Slave.

Alluminio IP65 senza ventola e staffa doppia

Il corpo in alluminio con guarnizioni a tenuta stagna e connettori impermeabili garantisce il grado IP65. Non ha ventola,
perché il calore si disperde tramite la scocca. La staffa doppia serve anche da supporto a terra, I'attacco rapido facilita il
fissaggio e il display OLED guida le impostazioni. Il PAR misura 210 x 230 x 170 mm e pesa 4,3 kg, telecomando
incluso.

Caratteristiche principali Beamz WXB620

¢ Tipologia: PAR LED a batteria

e Sorgente luminosa: 6 LED RGBALC da 20 W
e Temperatura colore: da 2000 K a 10000 K

¢ Angolo del fascio: 20°

e Zoom: no

e llluminamento: 17.987 Ixa 1 m

¢ Frequenza flash: da 1 a 20 Hz

¢ Autonomia: fino a 20 ore con un solo colore

e Tempo di ricarica: 5 ore

e Modalita di controllo: programmi automatici, DMX, manuale, DMX wireless, Master/Slave
e CanaliDMX: 2,6,80 11

e RDM: si
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¢ Protocolli wireless: Eazylink e WDMX

e Connessioni DMX: XLR 3 pin e 5 pin IP65

e Display: OLED

¢ Raffreddamento: convezione, senza ventola

e Connettore di alimentazione: TR1 IP65 in/out

e Grado di protezione: IP65

e Accessori inclusi: staffa di montaggio doppia, telecomando
¢ Colore: nero

e Dimensioni: 210 x 230 x 170 mm

e Peso: 4,3 kg
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