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NEUTRIK NE8FBV-C5
 

Presa RJ45 femmina serie etherCON Categoria CAT5e Montaggio
verticale su PCB Foro serie B con blocco a scatto PoE Type 4 Class 8
fino a 100 W

 

Prezzo: 16,50 €

Disponibile: Si

Consegna in: 6-7 giorni lavorativi

Spedizione: 8,90 €

Marchio: Neutrik

Categoria: Connettori rj45 da pannello

Condizione: Nuovo

Link articolo

NEUTRIK NE8FBV-C5 è la presa RJ45 femmina etherCON con terminali per montaggio verticale su circuito stampato.
Il segnale è CAT5e, adatto alle reti professionali per audio, video e luci.

Il pannello può avere uno spessore massimo di 3 mm e il taglio segue la serie B con blocco a scatto. La distanza tra
scheda e pannello frontale è di 24 mm.

Prestazioni elettriche e materiali

Il connettore tollera il PoE Type 4 Class 8 fino a 100 W secondo IEEE 802.3bt. Ogni contatto regge 1,5 A con tensione
fino a 57 V e il campo di frequenza va da 1 a 100 MHz.

I contatti in bronzo CuSn8 sono dorati con 0,2 µm su nichel e il corpo in PBT è UL 94 V-0. Non si accoppia con il
connettore CAT6 NE8MC6-MO né con i cavi NKE6S. La vite A-SCREW-1-8 si acquista a parte.

Caratteristiche principali NEUTRIK NE8FBV-C5

Tipologia: presa RJ45 femmina da pannello
Categoria di trasmissione: CAT5e
Montaggio: verticale su PCB, posteriore con vite A
Forma telaio: B
Distanza dal pannello frontale: 24 mm
Spessore massimo del pannello: 3 mm
Contatti: bronzo CuSn8 con 0,2 µm di oro su nichel
Corrente nominale: 1,5 A per contatto
PoE: Type 4 Class 8, fino a 100 W
Cicli di accoppiamento: oltre 1.000
Temperatura di esercizio: da -30 a +80 °C
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